CARGAS MAS USADAS

PTFE + FIBRA DE VIDRIO

PTFE + BISSULFITO DE MOLIBDENIO

PTFE + GRAFITO

PTFE + CARBONO

PTFE + BRONCE

COMPUESTO COMP L

PROPIEDADES DEL COMPUESTO

Mayor resistencia a presion, productos quimicos, desgastes, estabilidad de dimension, excelente resistencia quimica.

Inferior friccién, adecuado para aplicacion en vacuo, buenas propiedades de funcionamiento a seco, in combinacién con el bronce.

Bajo coeficiente de friccion, buena conductibilidad térmica, bajo desgaste abrasivo in combinacion con metales blandos, alto
desgaste abrasivo in combinacion con metales duros.

Buena resistencia al desgaste, buena conductibilidad térmica, bueno comportamiento al desgaste abrasivo en agua, alta
resistencia a presion, buena propiedad de funcionamiento a seco, antiestético, flojo en alojamiento, carga oxidante.

Optima conductibilidad térmica, alta resistencia a compresion, alta dureza, optima resistencia a fluencia plastita, bajo
escurrimiento a frio.

Alta resistencia mecénica a traccion y compresion, alta tasa de transferencia térmica, bajo coeficiente de friccion, bajo grado de
porosidad.




